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Einrichten defRITZ!Bofiir Jobst DSL

Sehr geehrter Anwender,

Diese Anleitung beschreilwie dieFRITZ!Bokonfiguriert werden mussaum Sie mit Jobst DSL
verwenden zu kénnen.

lhr JOBST DSL Team
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Einrichten defFRITZ!Boftir Jobst DSL

Erster Schritt

Zunachst solltelie FRITZ!Boan den Strom angeschlossen wen, dann wird dasatchkabel der
Antennemit demLANPort LAN ¥erbunden.Danach verbindeni8Ihren PC Uibeeinenanderen
LANPort (z.B. LAR) durch ein PatchkabeVerwenden Sie nicht den DS&rt der FRITZ!Blox
Verwenden Sie auch nicht das mitgeliefert&abel von AVM, sondern eilAT5Patchkabel.

An derFRITZ!Bosollte nun die Power LED leuchten.

£ Abb.FRITZ!BoX490
2,4 GHz und 5 Ghz
Dual-WLAN AC+N

JOBSTIDSL

2 5

DECT 2x analog 4x Gig-abit-LAN USB 3.0

Offnen Sie einen Browser, z.B. Internet Explorer oder Firafakgeben Siéitz.box in die
Adresszeileein. Nun erscheint folgendes Fenster:

o O

()| fritzbox ¢ || Q Suchen wB ¥ A =

f"} FRITZ!Box 7560

Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box

Bitte melden Sie sich mit lhrem Kennwort an.

Kennwort LXTTTTTL)

Hinweis: /v

Die FRITZ!Box-Benutzeroberflache ist ab Werk mit einem
individuellen Kennwort gesichert. Dieses Kennwort finden Sie
auf der Unterseite lhrer FRITZ!Box.

Kennwort vergessen? Anmelden

Es besteht keine DSL-Verbindung w

w

VergebersSie hierein Kennwortfiir die FRITZ!BoXBei Modell 7560inden Siadas voreingestellte
Kennwortauf der Unterseite des Gerates.
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Auf derFRITZ!Box

Einrichten defFRITZ!Boftir Jobst DSL

Nach der Anmeldungrscheintder Assistent zur Einrichtung deRITZ!BaxHier klicken Sie bitte auf
Abbrechen Danach gelangen Sie au¢ @dlgende OberflacheAndern Siduier bitte die Ansicht von
Standardauf Erweitert, um nachfolgend die Zugangsdaten eingeben zu kénnen.

'@r FRITZ!Box 7490

(€) D wwwhritzbox=
QIAS

€ || Q Suchen ‘ag 3 A =

FRITZ!Box 7490

Ubersicht

FRITZINAS MyFRITZ!

Modell: FRITZ!Box 7490
Aktueller Energieverbrauch: 50%

(@ Ubersicht

@ Internet .

'\ Telefonie O Internet nicht verbunden

[:_,1 Heimnetz O Telefonie Keine Rufnummern eingerichtet
=~ WLAN
]

B, oecr

@< Diagnose

(&) System Keine Anrufe vorhanden

Assistenten

Heimnetz aktiv: 1 mehr...

@ Jobst-PC LAN

Ansicht: Standard Inhalt

Tipps & Tricks

er avm.de

[ A T

FRITZIOS: 06.60

© DSL Verbindung unterbrochen

@ LAN verbunden (LAN 1)

@ WLAN an, Funknetz 2,4 GHz: FRITZ!Box 7490
@ WLAN an, Funknetz 5 GHz: FRITZ!Box 7490
© DECT aus

© USB kein Gerat angeschlossen

Anrufbeantworter heute: 0 mehr...

Anrufbeantworter deaktiviert

Komfortfunktionen

1Kontakt in Telefonbuch
2 MB genutzt, 404 MB frei

Telefonbuch
Speicher (NAS)
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Einrichten der Verbindung zu JobBXSL
Klicken Sie auf den Reitietternet und das MeniZugangsdatemund tUbernehmen SianschlieRend
die Einstellungen auf deBcreenshat. Bitte filllen Sie den Punkt Zuggsdaten mit den
entsprechenderDaten lhres Vertrags aus.

'@. FRITZ!Box 7490

www fritz.box/=

(x) Ubersicht
@ Internet

Online-Monitor

Zugangsdaten

DSL-Informationen
Y, Telefonie
[j:] Heimnetz
= WLAN
DECT
Diagnose
(&) System

| Assistenten

Handbuch Tipps & Tri

r avm.de

[ A T

e || Q suchen %8 3 A

FRITZINAS MyFRITZ!
Internet > Zugangsdaten @

Auf dieser Seite geben Sie die Daten lhres Internetzugangs ein und konnen den Zugang bei Bedarf an besondere Gegebenheiten anpassen.

Internetanbieter

Wahlen Sie lhren Internetanbieter aus:

Internetanbieter Weitere Internetanbieter b

Anderer Internetanbieter v 'Q

Name JobstDSL

Anschluss
Geben Sie an, wie der Internetzugang hergestellt werden soll.

@ Anschluss an einen DSL-Anschluss
Wahlen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box mit dem DSL-Kabel mit lhrem DSL-Anschluss verbunden ist. Das in der FRITZ!Box
integrierte DSL-Modem wird fiir die Internetverbindung genutzt.

© Anschluss an ein Kabelmodem (Kabelanschluss)
Wahlen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box tiber "LAN 1" an ein Kabelmodem, das die Internetverbindung herstellt angeschlossen
ist.

@ Externes Modem oder Router

Wahlen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box liber "LAN 1" an ein bereits vorhandenes externes Modem oder einen Router
angeschlossen ist.

Einrichten defFRITZ!Boftir Jobst DSL

]

(x) Ubersicht

@ Internet
Online-Monitor
Zugangsdaten
DSL-Informationen

Y, Telefonie

l:r;] Heimnetz

= WLAN

DECT

Diagnose

(&) System

| Assistenten

Ansicht: Standard Inhalt

Tipps & Tricks

ter avm.de

[ T

FRITZINAS

FRITZ!Box 7490

MyFRITZ!

Internet > Zugangsdaten @

Betriebsart
Geben Sie an, ob die FRITZ!Box die Internetverbindung selbst aufbaut oder eine vorhandene Internetverbindung mitbenutzt.
@ Internetverbindung selbstaufbauen
Die FRITZ!Box stellt einen eigenen IP-Adressbereich zur Verfligung. Die Firewall bleibt dabei aktiviert.
@ Vorhandene Internetverbindung mitbenutzen (IP-Client-Modus)

Die FRITZ!Box wird Teil des vorhandenen Netzwerkes und (ibernimmt diesen IP-Adressbereich. Die Firewall der FRITZ!Box wird dabei
deaktiviert.

Zugangsdaten

Werden Zugangsdaten benotigt?

@ Ja
Geben Sie die Zugangsdaten ein. die Sie von lhrem Internetanbieter bekommen haben.

Benutzername
Kennwort

© Nein

Verbindungseinstellungen

Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am haufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf konnen Sie diese Werte verandern.

Ubertragungsgeschwindigkeit
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'@u FRITZ!Box 7490

) | www.fritz.box/#

e || Q suchen wBa $§ 4 =

FRITZ!Box 7490 FRITZINAS

Internet > Zugangsdaten

(3) Ubersicht

@ Internet D
Online-Monitor
DSL-Informationen

., Telefonie

rj;] Heimnetz

= WLAN

1]

I, oect
@ Diagnose

® System

.| Assistenten

/V © Bei Inaktivitat trennen (empfohlen fiir Zeit- oder Volumentarife)

Verbindungseinstellungen
Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am haufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf konnen Sie diese Werte verandern.

Ubertragungsgeschwindigkeit
Geben Sie die Geschwindigkeit lhrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgerate
bendtigt.
Downstream 30000 Kbit/s
Upstream 3000 kbit/s
Verbindungseinstellungen andern a

Internetverbindung

@ Dauerhaft halten (empfohlen fiir Flatrate-Tarife)

VLAN-Einstellungen
Bitte beachten Sie, dass nur in seltenen Fallen die Verwendung einer VLAN-ID erforderlich ist. Die bendtigte ID erhalten Sie von lhrem
Internetanbieter.

i

VLAN fiir den Internetzugang verwenden

PPPoE-Passthrough
Aktivieren Sie diese Option nur dann, wenn Sie eine zusatzliche eigene Internetverbindung fir ein Netzwerkgerat im Heimnetz bendtigen.

Achtung:

(2] Ubersicht
@ Internet D

Online-Monitor

Zugangsdaten

DSL-Informationen
., Telefonie

{j:] Heimnetz

o
m
o
=

B,
@ Diagnose
® System

|| Assistenten

Ansicht: Standard Inhalt

Handbuch Tipps & Tricks

r avm.de

FRITZ!Box 7490 FRITZINAS

Internet > Zugangsdaten

Upstream 3000 kbit/s
Verbindungseinstellungen andern a
Internetverbindung

@ Dauerhaft halten (empfohlen fiir Flatrate-Tarife)

© Bei Inaktivitat trennen (empfohlen fiir Zeit- oder Volumentarife)

Sekunden

VLAN-Einstellungen
Bitte beachten Sie, dass nur in seltenen Fallen die Verwendung einer VLAN-ID erforderlich ist. Die bendtigte ID erhalten Sie von Ihrem
Internetanbieter.

VLAN fiir den Internetzugang verwenden

PPPoE-Passthrough

Aktivieren Sie diese Option nur dann, wenn Sie eine zusatzliche eigene Internetverbindung fir ein Netzwerkgerat im Heimnetz bendtigen.
Achtung:

Es entstehen zusatzliche Kosten fiir die Internetverbindungen, die von angeschlossenen Netzwerkgeraten selbst aufgebaut werden.

[F] Angeschlossene Netzwerkgerate diirfen zusatzlich ihre eigene Internetverbindung aufbauen (nicht empfohlen)

Internetzugang nach dem "Ubernehmen" priifen

e T

Die Up und Downstreamratéitte entsprechend der gebuchten Leistung anpassen.

Bitte Uberprifen Sie, ob Ihre Eingaben mit denen 8ereenshots Ubereinstimmen und klicken Sie
abschlieBend auflbernehmen.Das folgende Poplp Fenster bestétigen Sie K Nun wird die
Verbindung hegestellt und Uberprift.
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Wit Ubernahme der Einstellungen wird die "LAN 1"-Buchse Ihrer FRITZ!Box zur WAN-Schnittstelle (Verbindung zum Internet).

Achtung:
Die Oberflache Ihrer FRITZ!Box ist danach nur noch Gber WLAN, LAN 2, LAN 3, LAN 4 erreichbar.

o] (]

'@ FRITZ!Box 7490 x = L=dla
(€) O wowfritzbox= €l Q Sucren |78 3 & =

FRITZ!Box 7490 FRITZINAS MyFRITZ!

Speichern der Einstellungen

Clj Ubersicht Der Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.

(@ Internet D
Online-Monitor
Filter
Freigaben
MyFRITZ!-Konto

Y. Telefonie

[TT!J Heimnetz

= WLAN

B, oect

@< Diagnose

(&) System

Assistenten
Handbuch Tipps & Tricks

Newsletter avm.de

Wenn wie dargestelltler Vorgang erfolgreich abgeschlossen dielinternetverbindung erfolgreich
hergestellt wird erhalten Sie diese Meldung. Falls der Verbindungtest fehlschlagt tberprifen Sie
bitte nochmals Ihre Zugangsdaten oder wenden sich an den Support vorRIBbst



Konfiguration der VoIR Sprachtelefonie
Klicken Sie auf den Reif€elefonieund auf das Meil Eigene Rufnummern

'@ FRITZ!Box 7490

(€ ) D  fritzbox/=

(3) Ubersicht =

@ Internet

%, Telefonie ~
Anrufe
Anrufbeantworter
Telefonbuch

Weckruf

(]

Fax
Rufbehandlung

Telefoniegerate

Eigene Rufnummern

LI¢ Heimnetz

= WLAN

5, pect

@< Diagnose

FRITZ!Box 7490

Telefonie > Eigene Rufnummern

Rufnummern

Status Rufnummer

Auf dieser Seite konnen Sie lhre eigenen Rufnummern einrichten und bearbeiten.

Anschluss
Es sind keine Rufnummern eingerichtet

Einrichten defFRITZ!Boftir Jobst DSL

FRITZINAS MyFRITZ!

Vorauswahl

N

(o) S\‘stem — 2

Klicken Sie aufleue Rufnummer

'@ FRITZIBox 7490

(€ ) fritzbox/=

FRITZ!Box 7490

Eigene Rufnummer einrichten

FRITZINAS MyFRITZ!

/v Die FRITZ!Box ist nicht zusatzlich mit einem Festnetzanschluss verbunden.
© Festnetzanschluss und Internetanschluss
Die FRITZ!Box ist sowohl mit einem Festnetzanschluss als auch einem Internetanschluss verbunden.

An welchem Anschlusstyp ist lhre FRITZ!Box angeschlossen?

© IP-basierter Anschluss

Klicken Sie auiVeiter. In den folgenden Punkten geben Sie Ihre Zugangsdaten ein
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/

Im FeldRufnummer fir die Anmeldungragen Sie lhre TelefonnummehneVorwahlein.
Dielnterne Rufnummer in deFRITZ!Boist ebenfallslhre Telefonnummeohne Vorwahl
DerBenutzernameast die SIPAccount Nummer.

In das Fel&ennwortgeben Sie das SFasswort ein.

Unter Registrargeben Siesip.jobst-dsl.de ein.

BeiDTMFUbertragungwahlen SieRTP oder Inbandus.

Im Eingabefel®rtsvorwahltragen Sie bitte Ihre Vorwahl ein.

-10-
























